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Application 3D : Référentiel LIDAR



! ÐÒÏÐÏÓ ÄÅ ÌȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ,)$!2 ɀNuage de points 3D 
vieweret des données LIDAR

Cette application permet de visualiser et exploiter les nuages de points 3D.

Les données mises à disposition datent 
- de novembre 2015 (28 communes EmS)
- de novembre 2016 (5 communes ex-CC des Châteaux)
Cela représente plus de 12 milliards de points 3D, colorisés et classifiés 
(cf. fiche de métadonnées pour plus de détails).



Comment naviguer sur la carte ?

Commandes Actions

Clicgauche
+

Déplacement de la souris

Déplacement dans le plan

Clic droit
+

Déplacement de la souris

Pivoter/Incliner (orbiter)

Scroll(molette) Zoomer/Dézoomer

Doubleclic gauche Zoomplus important 

%ØÅÍÐÌÅ ÄȭÉÎÃÌÉÎÁÉÓÏÎ ÐÏÓÓÉÂÌÅ 



Comment afficher le menu ?

LeboutonŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜκŦŜǊƳŜǘǳǊŜdeƭΩƻƴƎƭŜǘdesparamètressesitue en haut à gauchede
ƭΩŞŎǊŀƴ.

Il estpossiblede choisirla langueutiliséepar le logiciel. Lefrançaisestemployépardéfaut,
cependant,il est nécessairede le sélectionnerdansla barre des paramètresafin ŘΩŀǾƻƛǊ
accèsauxinformationsliéesauxdifférentsonglets,lorsquele curseursurvoleceux-ci.



Quelles sont les fonctionnalités du logiciel ?

De nombreuxongletssont visiblesdansle menu des paramètres. Ils permettent de modifier
ƭΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜdesdonnéesou le modede navigationsur la carteparexemple.
5ΩŀǳǘǊŜǎfonctionstellesque« Outils» et « Mesures» permettentŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊdesmesures.



Comment obtenir les coordonnées ÄȭÕÎ ÏÕ ÐÌÕÓÉÅÕÒÓ ÐÏÉÎÔÓ ȩ

tƻǳǊ ŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭŜǎ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩǳƴ ǇƻƛƴǘΣ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭΩƻƴƎƭŜǘ ζOutils» puis le symbole 
ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ Ŝǘ ŎƭƛǉǳŜǊ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ǎƻǳƘŀƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǇƻǳǊ ǾƻƛǊ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭŜǎ 
coordonnées du point correspondant. 

Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŜǊ Ł ƭΩŞŎǊŀƴ ƭŜǎ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ  Ǉƻƛƴǘǎ Ŝƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎΦ

Par la suite, supprimer ces points est également une possibilité. 

Suppression de 
toutes les mesures

! La précision de mesure de coordonnées est de ± 10 cm. 



Comment mesurer un angle ?

Il est possiblede mesurerun anglesur la carte. Pour cela,
sélectionner« Outils» toujoursdansla barrede paramètres
puis le symbole représentantun angle entre deux droites
sécantes. Il faut alorscliquer sur trois points de la carte où
ƭΩƻƴsouhaiteréaliserunemesureangulaire.

DansƭΩƻƴƎƭŜǘ« Mesures», il est possiblede supprimerun
seul élément de mesureau lieu de tout supprimeravecla
croixrougecommenousƭΩŀǾƻƴǎvu précédemment.

! [ŀ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩŀƴƎƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ Řǳ ŘŜƎǊŞΦ 



Comment mesurer une distance ?

LamesureŘΩǳƴŜdistanceinclinéese fait de manièresimilaireà la mesure
ŘΩǳƴangle. SélectionnerƭΩƻƴƎƭŜǘ« Outils » dans la barre de paramètres
puisle symbolereprésentantdeuxpointsreliésparun trait noir.
Cliqueralorssur deuxpointsdistinctsentre lesquelson souhaiteconnaître
la distanceinclinée,représentéeen rougesur le schémaci-dessous.

DansƭΩƻƴƎƭŜǘ« Mesures» il est toujourspossiblede supprimerunemesure
indépendammentdesautres.
Ona égalementaccèsauxcoordonnéesdespointssélectionnés.

! La précision de mesure de distance est de ± 10 cm. 



Comment mesurer une surface ?

Pour mesurer une surface, il faut toujours suivre le même chemin, 
cliquer sur «Outils» puis sur le symbole représentant un polygone. 
Sélectionner les différents points délimitant la surface en double 
cliquant sur le dernier point pour fermer le polygone. 

Encore une fois, «Mesures» nous indique les coordonnées des points 
ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ŎƘŀŎǳƴ ŘΩŜǳȄ Ŝǘ ƭΩŀƛǊŜ ǘƻǘŀƭŜΦ Lƭ Ŝǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ 
possible de supprimer une seule mesure. 

Area :  Surface 

! [ŀ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ Řǳ ƳŝǘǊŜ ŎŀǊǊŞΦ 


